
RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMEINTO DE EQUIPOS DE
CURADO UV.

B Y :  J A V I E R  G U A D A R R A  F L O R E S

El buen funcionamiento de los equipos de curado

UV depende en gran parte del mantenimiento que

se les brinde y el reemplazo a tiempo de partes

denominadas consumibles. 

En ocasiones se tienen equipos que arrancan

correctamente pero no logran el curado adecuado

de las pinturas, resinas, tintas, barnices o adhesivos

que deben polimerizar, esto ocasiona incremento en

las mermas, perdidas en los estándares de

producción y retrabajos cuando los productos o

procesos lo permiten.

Al incorporar un proceso de mantenimiento periódico

a sus líneas de curado UV, se recomienda

inicialmente realizar una bitácora de los

mantenimientos de cada sistema UV existente en su

planta, esto le ayudará a tener un control específico

para cada equipo y mantener rastreabilidad de las

acciones llevadas a cabo individualmente.

NUESTRAS RECOMENDACIONES

En TOC Máquinas Industriales contamos con 30

años de experiencia en la fabricación de equipos de

curado UV, eso nos ha llevado a conocer

perfectamente el comportamiento adecuado de los

sistemas UV que fabricamos y de los equipos

producidos por otras compañías de diversas

nacionalidades, lo cual nos da la posibilidad de

brindar recomendaciones sobre el cuidado y

mantenimiento que se debe brindar a los sistemas

UV.



PUNTOS BÁSICOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS UV

1.- Mantenga los reflectores limpios y reemplácelos

según sea necesario. 

La limpieza deberá ser realizada con un paño que no

sea áspero y alcohol isopropílico, nunca utilice

solventes o líquidos que dejen residuos grasos ya que

correrá peligro de flama cuando la lampara sea

encendida. 

El uso de sustancias pulidoras no es adecuado ya que

una vez que la lampara enciende y llega a su

temperatura de trabajo se volverán opacas las partes

que se pulieron y con ello la radiación no será emitida

a la superficie a curar.

2.- Para procesos en donde existen bandas o

cadenas de transporte es necesario mantener la

tensión y alineación uniforme.

Para evitar el deslizamiento de la misma, las

velocidades inconsistentes pueden provocar

variaciones de radiación lo cual ocasionará

inconsistencias de radiación UV mj/cm2. La radiación

UV puede ser medida mediante el uso de radiómetro

o etiquetas reactivas a la radiación UV, en TOC

Máquinas contamos con ambas soluciones de

medición UV.

3.- Verifique que la lámpara de reemplazo cumpla

con los requerimientos.

Revise que siempre que se instale una lampara UV de

reemplazo, esta sea correcta de acuerdo al sistema

UV y sus manuales de usuario, es necesario que esta

no tenga vibraciones en su montaje, se sujete bien a

su base y que sus conexiones eléctricas no tengan

falsos contactos, los cables no deberán permanecer o

conectarse tensos ya que esto puede ocasionar

desprendimiento de su base, para el caso de bases

metálicas en los extremos de las lámparas se debe

tener especial cuidado en el estado de sus soportes,

esto debido a que los falsos contactos ocasionan que

el soporte y base de la lampara se suelden

ocasionando daño grave en ambas partes.

4.- Adquiera sus lámparas UV en función del

rendimiento y no del costo.

A la hora de adquirir una lámpara UV hay que

analizar algunos detalles como el rendimiento, su

vida útil y el espectro UV requerido por el proceso de

curado. Una lámpara de bajo costo fabricada con

materiales de baja calidad, fuera de especificaciones

eléctricas y dimensionales ocasionará un tiempo de

vida útil muy corto, así como posibles daños a la

fuente de poder y reflectores de su sistema UV.

¡DATO IMPORTANTE! EL 60-80% DE
LA ENERGÍA UV QUE LLEGA AL
SUSTRATO ES DIRECCIONADA POR
EL REFLECTOR DE SU SISTEMA UV.
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TOC MÁQUINAS INDUSTRIALES

Pantallas: 

Juntas: 

 

Deberán estar completas, sin deterioro de sus

filamentos ya que esto ocasiona la perdida de

microondas las cuales ocasionan daños a equipos

exteriores y personal operativo por exposición a la RF,

las reparaciones no corrigen el problema, debe ser

sustituida de inmediato.

Deberán estar en buen estado, sin reparaciones y

completas, no deberán presentar resequedad, en

caso contrario sustituir de inmediato.

Si tiene alguna duda sobre algún punto no

especificado en este articulo solo llámenos o

escríbanos, con gusto podemos asesorarle

profesionalmente en su requerimiento.

Magnetrones:

Tornillería

Lampara UV de microondas: 

Estos elementos son la fuente de RF, en caso de

presentar falla deberán ser reemplazados para

mantener en condición operativa al equipo UV.

No reemplace tornillos de pantallas y juntas por otros

que sean fuera de especificación conforme a los

manuales de usuario de sus sistemas UV,

especialmente en el módulo de la lámpara.

Son lámparas muy delicadas y de alto costo, su

limpieza suele ser un tanto difícil y a su vez muy

delicada ya que para llegar a la lampara se deben

desmontar las partes enunciadas en este último

apartado sobre sistemas RF o de microondas, aun así,

el mantenimiento debe ser llevado a cabo para lograr

obtener la radiación UV requerida por su proceso.

Suministro de refrigeración: Aire y su desfogue al

exterior, agua en cuestión de flujo y la

temperatura de entrada requerida por el sistema

UV.

Fuente de alimentación: Los valores de voltaje y

corriente deberán estar de acuerdo al diseño

original del equipo y la lampara UV determinada

para este.

Reflectores, persianas o shutters: deberán estar

ausentes de deformaciones, suciedad o

contaminación y ser brillantes con alta capacidad

reflectiva.

Placas de cuarzo: estas deberán ser transparentes

sin suciedad o contaminación que bloquee la

salida de radiación UV.

Reflectores especiales (dicroicos): para este caso,

los reflectores deberán estar completos, sin

fracturas y con el recubrimiento dicroico

completo lo cual direcciona la radiación UV hacia

la superficie a curar.

5.- Siga las siguientes recomendaciones de

mantenimiento para estas partes de su sistema UV,

si las hay o las que se adecuen al diseño del mismo.

Elementos relacionados con RF o
equipos de microondas


